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上 油 场 所 补 充 时 间 推 荐 商 品

1 割 刀 连 接 支 点 每隔50小时 底盘润滑剂

2 前 车 轴 两 端 （ 2 	 处 ） 每隔50小时 底盘润滑剂
3 前 车 轴 中 央 每隔50小时 底盘润滑剂

4 刹 车 支 点 部 每隔50小时 底盘润滑剂
5 割 刀 侧 挡 支 点 轴 	 ( 左 右 ) 每隔50小时 底盘润滑剂

6 割 刀 刹 车 支 点 每隔50小时 底盘润滑剂

上润滑油一览

5367M-0503-010

上 油 场 所 补 充 时 间 推 荐 商 品

⑦ 行 走 踏 板 支 点 每隔50小时 "齿轮油 

API分类	GL4或5

SAE分类	＃80"

⑧ 副 变 速 杆 支 点 每隔50小时
⑨ 割 刀 离 合 杆 支 点 每隔50小时
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易损件（更换零件）一览表

·	当对本商品进行修理，零件更换等操作时，请必须使用本公司的正版零件，如使用非本
公司零件，我公司将有可能停止提供商品的保修服务。

项 目 部件号码 更 换 间 隔 个 数

发动机

机油过滤器盒 842921*1 每隔100小时或每季 1

空气滤芯(空去过滤器) 394018S*1 每隔100小时或每季 1

空气滤芯(前面滤芯) 272490S*1 每隔100小时或每季 1

火花塞（CHAMPION	XC92YC) 792015*1 每隔100小时或每季 2

拉线（油门） 53670102000 状态不好请更换 1

拉线（风门） 53670103000 状态不好请更换 1

燃料系统
油管(汽油滤芯-油路开关) 53670311000 每隔2年 1

油管(油路开关-油箱)

53670307000 每隔2年 1

53670308000 每隔2年 1

36730522000 每隔2年 1

行走装置

V型皮带(走行) 08511300030 状态不好请更换 1

轮胎(前轮) 53672202000 状态不好请更换 2

轮胎(后轮) 53672301100 状态不好请更换 2

内胎(前轮) 53472206000 状态不好请更换 2

内胎(后轮) 53102302000 状态不好请更换 2

刹车片(后) 73019901000 状态不好请更换 2

拉线(刹车) 53673302000 状态不好请更换 1

拉线(差速器锁) 53673402000 状态不好请更换 1

冷却风扇 53672006000 状态不好请更换 1

*1　B&S零件番号
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